ESTEIRA LINEAR - EL 84

Transporte de produtos ou materiais industriais.
(aixas plasticas ou de papeldo, enlatados, garrafas e frascos, tambores
e caixinhas longa vida, etc.

... caracteristicas

Produto injetado em A, produto atoxico com alta dureza e resisténcia mecanica.

0 mddulo da EL 84 possui 82,4mm de largura.

Temperatura de trabalho a -50 a 120 graus centigrados.

Produto aprovado pelo ministério da agricultura. ‘ ‘
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A capacidade de carga da esteira é de 250Kgf ou seja, numa esteira de 01 metro de largura pode-se aplicar uma tracao de 250Kgf.
(aracteristicas mecanicas comprovadas por laudos laboratoriais.

DADOS DA ESTEIRA PASSO 38,Imm
VAZAO % zero
TEMP. oC CAPACIDADE DE PESO DA
POLIACETAL -50a120°C 250 Kgf 1,08Kg 0,10 CINZA/MARRON PINO LATAO - PNO7 1/4"
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MODULOS / CUBO / ENGRENAGENS - EL 84
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Codigo | Nodedentes | P | pI Furo para o eixo Material
108mm| 25.4/31.75/38.1mm |  Nylon

EZ10EL84 10 124mm

Outros tamanhos de engrenagens consultar a drea técnica da Bumerangue.
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RAIO MINIMO CENTRAL 500mm
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