
Transporte de produtos ou materiais industriais.
Produtos embalados, acondiconados em caixas, fardos, sacos, etc.,
De aderência para mudança de nível (subidas e descidas).

DADOS DA ESTEIRA

LARGURAS PADRÃO (variação de + ou - 2mm)

EMRP 03EMR 07EMR07
EMRB 25 01

ESTEIRA MODULAR RETA EMBORRACHADA CORRUGADA/LISA - EMRB 25

MATERIAL TEMPERATURA DE 
TRABALHO (°C)

CAPACIDADE 
DE CARGA 

(kgf/m)

PESO DA 
ESTEIRA 
(KG/M²)

COEFICIENTE 
DE ATRITO CORES

PP com 
Borracha 10 à 100°C 1500 6.9 0,15 AZUL/BRANCO

PASSO 25,4 MM

VAZÃO 0,00 (Zero)

ESPESSURA 13 MM

Ø VARETA 4,7 MM

MATERIAL
LARGURA 

MINIMA(mm)
INCREMENTO 

(mm) LARGURAS (mm)

PP com Borracha 50 10 200 300 400 500 600

OBS:
Larguras diferentes dos padrões, deverão ser consultadas com o departamento técnico da BUMERANGUE

SÉRIE EMR

CAPACIDADE DE 
CARGA

CAPACIDADE DE CARGA

CARACTERÍSTICA

APLICAÇÃO

Uso em equipamentos industriais.
Uso em transportadores para aceleração e freio(ex.:entradas de túneis de congelamento).

Sem recuo lateral ou recuo lateral de no 
mínimo 40mm.Produto injetado em PP (base) e em borracha sintética (módulo de aderência).

Borracha fundida no módulo de polímero (plástico).
O módulo EMRB 25 possui até 200mm de largura.
Temperatura de trabalho de 0 à 80°C.
Produto aprovado pelo Ministério da Agricultura.
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25,425,4
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Borracha Lisa Borracha Corrugada

9A capacidade de carga da esteira é de 1500Kg/m ou seja , numa esteira de 01 metro de largura
pode-se aplicar uma tração de 1500Kgf. Característica mecânicas comprovadas por laudos
laboratoriais.



Acessórios: Taliscas e Abas laterais SÉRIE EMR

TALISCA RETA

ABA LATERAL

EMRB 25 02

Taliscas com 200mm de largura

25,4
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RECUO LATERAL FREZADO
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Montagem e Engrenagens SÉRIE EMR

TRAVAMENTO DA VARETA

Código da 
Engrenagem

N° de  
Dentes

ø Primitivo ø Interno Furo do eixo (mm) Material

EZ12R 25 12 100,3mm 85mm 38,1x38,1/40x40 Acetal

EZ20R 25 20 156,9mm 144,3mm 38,1x38,1/40x40 Acetal

Tamanhos diferenciados, consultar a área técnica da Bumerangue

Códiga da 
engrenagem

B1 (mm) B2 (mm)

EZ12R 25 55 45

EZ20R 25 80 76

EMRB 25 03

ENGRENAGEM

9
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25

RECOMENDADO: mínimo 1000mm

B1

B
2

Alinhar final da engrenagem
com o início do rolete
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