
SÉRIE EMF 

LARGURAS PADRÃO (variação de + ou - 2mm)

DADOS DA ESTEIRA

MATERIAL

- 50 à 15 ºC

- 45 à 120 ºC

2.500 Kgf/m

2.500 Kgf/m

POLIETILENO

ACETAL

ATRITO CORES

BRANCO/AZUL/CINZA

BRANCO/AZUL/CINZA

TEMP. ºC
TRABALHO

CAPACIDADE DE 
CARGA (Kgf/m)

POLIPROPILENO

NYLON

10 à 100 ºC

5 à 120 ºC

2.500 Kgf/m

2.500 Kgf/m

BRANCO/AZUL/CINZA

BRANCO/AZUL/CINZA

13,5Kg

15,9Kg

0,10

0,13

14,2Kg

19,9Kg

0,13

0,13

PESO DA
ESTEIRA (Kg/m²)

PASSO

VARETA DE AÇO INOX

38,1mm

4,75mm

VAZÃO %

LARGURA MÍN. PEAD / AC

LARGURA MÍN. PP / NYLON

52%

183 mm

ESPESSURA 22mm

185 mm

PEAD / AC

PP / NYLON

183mm

185mm

305mm

308,6mm 407,5mm

402,6mm 502,2mm

506,4mm

597,8mm

605,2mm

695,4mm

704,2mm

Incremento de largura do PP/ACETAL igual a 24,4mm

Incremento de largura doPEAD/NYLON igual a 24,72mm

Transporte de produtos ou materiais industriais.
Produtos acondicionados em caixas plásticas e papelão, garrafas e frascos, enlatados,
etc, em linha reta ou curva, com necessidade ou não da elevação com auxílio de taliscas.

Uso em equipamentos industriais.
Túneis de congelamento helicoidal (girofreezer).
Utilizados em situações com maior exigência de carga em curva.

características

capacidade 
de carga

Produto injetado em PP, PEAD, AC e Nylon.
Temperatura de trabalho varia de acordo com o material aplicado conforme tabela abaixo.
A montagem é feita com dois módulos laterais e esteiras mais largas, módulos intermediários.
Raio mínimo de trabalho interno = 2.6 vezes a largura.
Produto aprovado pelo Ministério da Agricultura.

A capacidade de carga da esteira é de 2.500Kgf/m ou seja, numa esteira de 01 metro de largura, pode-se aplicar uma tração de 2.500Kgf.
Características mecânicas comprovadas por laudos laboratoriais.

ESTEIRA MODULAR FLEXÍVEL GIROFREEZER - EMFGF 38 
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MONTAGEM E ENGRENAGENS - EMFGF 38 SÉRIE EMF 38

Código

EZ11F38

EZ15F38

EZ16F38

Nylon38.1 / 40mm11 151mm 104mm

Acetal

Acetal

38.1 / 40mm

63.5mm

15

16

175mm

178.7mm

153mm

157mm

Nº de dentes

Distância entre engrenagens de 120mm

Furo para o eixo MaterialOP/ OI/

Outros tamanhos de engrenagens consultar a área técnica da Bumerangue.

Código 
Engrenagem B1 B2

EZ11F38 64mm 62mm

EZ15F38

EZ16F38

87mm

90mm

85mm

86mm
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ALINHAR FINAL DA ENGRENAGEM
COM O INÍCIO DO ROLETE

RECOMENDADO: mínimo 1000mm
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construtiva

engrenagens

travamento
da vareta
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SENTIDO DA ESTEIRA E ENGRENAMENTO SÉRIE EMF

DESENHO CONSTRUTIVO SÉRIE EMF 

COMPRIMENTO MÍNIMO 
DE 3 VEZES A LARGURA 
DA ESTEIRA PARA ‘S’ E 
180º. 
PARA UMA CURVA DE 90º 
OU MENOS É 1,5 VEZES A
LARGURA.

RAIO MÍNIMO DE 2,6 VEZES
A LARGURA DA ESTEIRA A
PARTIR DA BORDA INTERNA
(500mm MÍNIMO ABSOLUTO)

COMPRIMENTO MÍNIMO 
DE 3 VEZES A LARGURA 
DA ESTEIRA

A capacidade de carga está diretamente relacionada com a largura da esteira e o raio.
Em linha reta a resistência da esteira é de 1.800Kgf/m, ou seja, numa esteira de 01 metro de largura pode-se aplicar uma tração de 1.800Kgf.
Em curva de raio mínimo a resistência da esteira é de 70Kgf, que é igual para qualquer largura de esteira.
Em caso de dúvidas contactar a área técnica da Bumerangue.

PONTOS DE
ENGRENAMENTO

SENTIDO DA ESTEIRA

capacidade 
de carga

posição das
engrenagens
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