ESTEIRA MODULAR CURVA - EMC SERIE EMC

... aplicacoes

Transporte de produtos ou materiais industriais.
Produtos alimenticios a condicionados em caixas de papeldo e pasticas
enlatados, etc, que exijam deslocamento em curva.

Uso em equipamentos industriais.
Em qualquer curva para raio minimo interno pequeno com esteira
modular superficie fechada para qualquer produto.
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Produto injetado em NYLON.
Temperatura de trabalho de 0 a 120 graus centigrados.
Produto aprovado pelo Ministério da Agricultura.
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A capacidade de carga da esteira é de 1200Kgf/m ou seja, numa esteira de 01 metro de largura pode-se aplicar uma tracao de 1200Kgf.
(aracteristicas mecanicas comprovadas por laudos do laboratoriais.

DADOS DA ESTEIRA
TEMP.oC  |CAPACIDADE DE| __ PESO DA VAZAQ % 0%
MATERIAL | TRABALHO | CARGA (Kgf/m) | ESTEIRA (Kg/m?)|  ATRITO CORES — —-
NYLON 03120°C 1200 Kgf/m 14,8Kg 032 BRANCO/AZUL/CINZA VARETA/ACOINGX | 316"
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ACESSORIOS - EMC
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ROLETES
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Engrenagem 01

Engrenagem 10

(6digo | Nede Dentes Furo paraEixo | Material Cubo |Material Engrenagem
EZ14MC 14 dentes 30mm/31.8mm Acetal Aco Carbono
EZ16MC 16 dentes 30mm/31.8mm Acetal Aco Carbono
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Tecnolo: em Movimento
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